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FREUDE AUF DEN ERSTEN BLICK.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN IHRES BMW X1.

BMW EfficientDynamics

Weniger Verbrauch. Mehr Fahrfreude.



IHR BMW X1

IN KURZE.

Willkommen an Bord

Ihr BMW X1 Fahrschulfahrzeug
bietet Ihnen eine Fille von Aus-
stattungen, die das Fahren zum
Erlebnis machen.

Diese Kurzanleitung dient als erste
Ubersicht. Sie enthalt nur das Aller-
wichtigste, damit Sie die Grundfunk-
tionen lhres BMW X1 Fahrschul-
fahrzeugs sofort im Griff haben.

Bitte lesen Sie zu lhrer eigenen
Sicherheit und zur Sicherheit anderer
die ausfiihrliche Betriebsanleitung.

BMW wiinscht lhnen einen guten
Start und viel Freude mit lhrem
BMW X1 Fahrschulfahrzeug.

* Sonderausstattungen

Offnen und SchlieBen

Offnen
1 Kurz driicken:
Tiren, Kofferraum- und

Tankklappe werden entriegelt.

SchlieBen
2 Kurz driicken:
Turen, Kofferraum- und

Tankklappe werden verriegelt.

Kofferraumklappe entriegeln
3 Lang driicken.

Rund um das Lenkrad

1 Sicherheitsschalter flr elektrische
Fenster im Fond

2 Fensterheber

3 AuBenspiegelbedienung

4 Licht

5 Blinker/Fernlicht/Lichthupe/
Parklicht/Bordcomputer/Ein-
stellungen und Informationen
zum Fahrzeug/Instrumenten-
beleuchtung

6 Telefon*/Lautstérke/Sprach-
eingabesystem*

7 Schaltwippen*

8 Instrumentenkombination

9 Radiosender wechseln/Blattern
in der Liste/Wahlwiederholungen/
Néchste Entertainment-Quelle/
Umluftbetrieb

10 Motor starten/abstellen und
Ziindung ein-/ausschalten

11 Scheibenwischer/Regensensor*/
Heckscheibenwischer

12 Zindschloss

13 Hupe, gesamte Flache

14 Lenkrad einstellen

15 Geschwindigkeitsregelung*

16 Motorhaube entriegeln

Rund um die Mittelkonsole

1 Dachhimmel

2 Control Display

3 Luftausstromer

4 Warnblinkanlage

5 Entertainment

6 Handschuhkasten

7 Klimaanlage/Klimaautomatik*
8 Park Distance Control PDC*
9 Schalt- oder Wahlhebel



Einstellen von Sitz, Kopfstiitze, Lenkrad, AuBenspiegel

AuBenspiegel

1 Einstellen

2 An- und Abklappen*

3 Links/rechts, Bordsteinautomatik*

Kopfstiitze

Nach oben: durch Ziehen.
Nach unten: Taste 1 drlicken
und nach unten schieben.

Manueller Sitz
1 Langsrichtung
Héhe

3 Lehne

Elektrischer Sitz* Lenkrad

1 Langsrichtung* 1. Hebel nach unten klappen.

2 Hohe 2. Lenkrad in Langsrichtung und

3 Neigung* Héhe der Sitzposition anpassen.

3. Hebel wieder zuriickklappen.

Ziindschloss

Fernbedienung

Einstecken

Fernbedienung bis zum Anschlag

ins Zundschloss stecken.

- Die Radiobereitschaft schaltet
sich ein. Einzelne Stromver-
braucher sind betriebsbereit.

- Die elektrische Lenkradent-
riegelung entriegelt horbar.

Herausnehmen
Fernbedienung kurz eindriicken.

- Die Ziindung wird ausgeschaltet.

- Die elektrische Lenkradverriege-
lung verriegelt horbar.

Ziindung ein und aus
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Durch Driicken des Start-/
Stopp-Knopfs wird die Ziindung
ein- oder ausgeschaltet.

Der Motor startet, wenn beim
Driicken des Start-/Stopp-Knopfs
- Schaltgetriebe:

die Kupplung getreten wird.
- Automatic-Getriebe:

die Bremse getreten wird.



Schaltgetriebe
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Riickwartsgang: Beim Driicken
des Schalthebels nach links den
Widerstand iberwinden.

5./6. Gang: Schalthebel nach
rechts driicken.

Motor starten

1. Fernbedienung ins Ziindschloss
stecken.

2.Handbremse anziehen.

3. Kupplung treten.

4, Start-/Stopp-Knopf driicken.

Motor abstellen

1. Beim stehenden Fahrzeug
Start-/Stopp-Knopf driicken.

2. Ersten- oder Ruickwartsgang
einlegen.

3.Handbremse anziehen.

Automatic-Getriebe mit
Steptronic*

P Parken

R Ruckwartsgang

N Neutral, Leerlauf

D Drive, Automatic-Fahrstellung

Motor starten

1.Fernbedienung ins Zind-
schloss stecken.

2.Bremse treten.

3. Start-/Stopp-Knopf driicken.

Motor abstellen

1. Beim stehenden Fahrzeug
Wahlhebel P einlegen.

2. Start-/Stopp-Knopf driicken.

Zusétzlich zum vollautomatischen
Betrieb kann mit der Steptronic
auch manuell geschaltet werden.

Sportprogramm aktivieren D/S

— Wahlhebel aus Position D nach
links drlicken.

— Zum Deaktivieren Wahlhebel
nach rechts in Position D
bringen.

Manuellbetrieb aktivieren M/S

— Wahlhebel aus Position D nach
links drlicken.

— Wahlhebel nach vorn oder
hinten driicken.

— Zum Deaktivieren Wahlhebel
nach rechts in Position D
bringen.

Blinker, Fernlicht,
Lichthupe, Parklicht

1 Wischer einschalten

2 Wischer ausschalten oder
Kurzwischen

3 Intervallbetrieb oder Regen-
sensor* aktivieren/deaktivieren

4 Frontscheibe und Schein-
werfer* reinigen

5 Intervallzeit oder Empfind-
lichkeit des Regensensors*
einstellen

Hebel tiber den Druckpunkt
hinaus driicken.

Fernlicht, Lichthupe, Parklicht
1 Fernlicht

2 Lichthupe

3 Parklicht



Klimaanlage oder
Klimaautomatik*

1 Luftverteilung manuell
2 Maximales Kuhlen
3 Temperatur, linke Seite
4 AUTO-Programm
5 Luftmenge manuell,
AUTO-Intensitét
6 Display
7 Automatische Umluft-
Control AUC/Umluftbetrieb
8 ALL-Programm
9 Temperatur, rechte Seite
10 Scheiben abtauen und vom
Beschlag befreien
11 Kuhlfunktion manuell ein-
und ausschalten
12 Heckscheibenheizung
13 Sitzheizung*, rechte Seite
14 Sitzheizung*, linke Seite

Einstellungen und Informationen

1 Anzeige auswahlen und Werte
einstellen

2 Ausgewahlte Anzeige oder
eingestellte Werte bestatigen

3 Bei eingeschaltetem Licht:
Instrumentenbeleuchtung
dimmen

4 Check-Control abrufen

5 Motorélstand priifen

6 Uhrzeit einstellen
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7 Datum einstellen

8 Servicebedarf anzeigen
9 Servicebedarf

10 Motordl

11 Hauptuntersuchung
12 Bremsflissigkeit

Details zu den einzelnen Funktio-
nen finden Sie in der Betriebsan-

leitung zum Fahrzeug unter dem
jeweiligen Stichwort.

Reifenfiilldruck

Druckangaben fir freigegebene
ReifengréBen befinden sich an
der Tirséule der Fahrertiir.

Nach Korrektur des Reifenfll-
drucks die Reifen Pannen
Anzeige neu initialisieren.
Siehe Betriebsanleitung unter
Reifen Pannen Anzeige.

Elektronische Olstands-
kontrolle

Die Ermittlung des Olstands nach
Méglichkeit wahrend der Fahrt
aufrufen.

Olstand aufrufen

. Taste 1 im Blinkerhebel so oft
nach oben oder unten driicken,
bis in der Anzeige das ent-
sprechende Symbol und ,,OIL“
eingeblendet werden.
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2. Taste 2 im Blinkerhebel
dricken. Der Olstand wird
geprift und angezeigt.



Mdgliche Anzeigen
3 Olstand in Ordnung.

4 Olstand am Minimum:
Bei nachster Gelegenheit max.
1 Liter Motordl nachfllen.

5 Olstand wird ermittelt:
Dieser Vorgang kann im Stand
auf ebener Flache ca. 3 Minuten,
wahrend der Fahrt ca. 5 Minuten
dauern.

Weitere Hinweise in der Betriebs-
anleitung zum Fahrzeug unter
Motorélstand priifen.

Tankklappe, Kraftstoff

1 Zum Offnen und VerschlieBen
die Tankklappe am hinteren
Rand antippen.

2 Tankverschluss gegen den
Uhrzeigersinn drehen.
Tankverschluss in die Halterung
an der Tankklappe stecken.

Kraftstoff

Benzin: Superbenzin E10 kann
getankt werden.

Benzin bleifrei mit 91 bis 95 ROZ
Diesel: Dieselkraftstoff DIN EN 590

Benzinmotor:

Tankinhalt ca. 63 Liter,
davon Reserve ca. 8 Liter
Dieselmotor:

Tankinhalt ca. 61 Liter,
davon Reserve ca. 6,5 Liter

Warndreieck, Verband-
tasche, Bordwerkzeug
..'7 - |

Warndreieck

Auf der Innenseite der Heck-
klappe. Zum Herausnehmen auf
die Lasche, Pfeil, driicken.

1 Verbandtasche

Die Verbandtasche befindet sich
im Gepackraum rechts in der
Ablage.

2 Bordwerkzeug
Das Bordwerkzeug ist im Gepack-
raum unter der Bodenplatte.

Komfortzugang*

Entriegeln

Griff der Fahrer- oder Beifahrertir
vollstandig umfassen, Pfeil 1.
Entspricht dem Driicken

der Taste [H.

Verriegeln

Flache auf dem Turgriff, Pfeil 2,
mit dem Finger fiir ca. 1 Sekunde
beriihren.

Entspricht dem Drlicken

der Taste @ LOCK.

BMW X1 (sDrive, xDrive). Verbrauch:
innerorts 7,3 - 5,2 11100 km, auBerorts 5,2 —
4111100 km, kombiniert 6,0 — 4,5 1100 km,
CO,-Emission kombiniert 158 — 119 g/lkm.
Werte gelten fur Diesel-Fahrzeuge mit
Schaltgetriebe. Quelle: DAT Deutsche
Automobil Treuhand GmbH, Leitfaden
Ausgabe 2012, 1. Quartal.
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